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HAVNA PANORAMA - GEOTEKNISK VURDERING FOR DETALJ-
REGULERINGSPLAN 

 
1. Bakgrunn 
 
I 
detalj  Havna panorama Havna panorama 
omfatter eiendommene Havnegata 32A og 32B, gnr./bnr. 82/4, 
kommune. Omtrentlig plassering er vist i figur 1. De planlagte tiltakene 

parkeringskjeller og 
 

 
ro 

og vurdering til detaljreguleringsplan. De geotekniske arbeidene er planlagt 
med utgangspunkt i mottatt grunnlag fra MNPro AS som vist i vedlegg 1. 

Figur 1 norgeskart.no). 
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2.  
 

 

, ref. /1/. -
massemektigheter fra 1,3 

 
 

 

 mars 2021 med 

Aavik fra MNPro og geotekniker  
 

tegning G1001, og bilder fra gravingen for hvert punkt er vist i vedlegg 2. Merk at angitte dybder er 
omtrentlige. 
 
Tabell 1  
Punkt Dybde [m]  Kommentar 

 
 
 
1 

Ca. 0 - 0,4 Torv, matjord med noe 
grus og sand 

 

Ca. 0,4 - 1,2 Siltig sand med 
gruskorn, noen tynne 
lag med siltig leire 
nederst 

Merk at vannet i hullet kom 
fra en vannledning.  

Ca. 1,2 Antatt berg  
 
 
2 

Ca. 0  1,0 Matjord med grus, sand 
og noe stein 

 

Ca. 1,0  1,8 Siltig sand med tynne 
leirlag 

 

Ca. 1,8 Antatt berg  
 
3 

Ca. 0  0,4 Sand og grus  
Ca. 0,4  1,2 Fyllmasser av stein, 

grus og sand 
 

Ca. 1,2 Antatt berg  
 
4 

Ca. 0 - 0,4 Matjord, sand og grus 
med noe stein 

 

Ca. 0,4 Antatt berg  
 
Det ble ikke registrert grunnvann i noen av punktene. 
 

r for laboratorieanalyser. 
 
Det ble angitt 
tegning G1001. 
 
3. Topografi og grunnforhold 
 

, fra 
omtrent kote -

 mot 
vest opp til kote +3  
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-/torvdekke med marine 

 (se figur 2). 
 

hovedsakeli

flere steder ved eiendomsgrense mot den bratte  
 

 
Figur 2  mht. eiendomsgrenser (kartgrunnlag fra 

geo.ngu.no). 

 
4. Grunnlag for videre geoteknisk detaljprosjektering  

 
 

-1(1) skal byggverk plasseres, 
 

 

utsatt f - og flomskred i henhold til NVEs sine karttjenester 
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Ut ifra NVE Atlas ser det ikke ut til at stormflo vil kunne gripe helt opp til eiendommen, men detalj-
-

tas eventuell fare for stormflo i videre detaljprosjektering. 
 

rer noen fare for at 
. 

 
 

I henhold til NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 (Eurokode 8) tabell NA.3.1 er grunnforholdene 
vurdert til grunntype A. 

. 
 

 

4), vurderes grave- 
eliggende planer.

 

 

-sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2008 og NS-
 

 
I dette oppdraget er 
prosjekteringsarbeider: 
 
  

blematikk i forbindelse med 
anleggs
av kommunen. 
 

 Rystelser 
Det foreligger ingen planer om spunting eller peling, 
traubunn. For sprenging og eventuelle pelearbeider som i det 

. 
 
 Forurenset grunn 

Dersom det -
geolog tilkall
masser. 

 
 Kulturminner/reservater 

Forekomster av registrerte kulturminner/-reservater er kontrollert. Det er ikke kjente 
 

 
5. Geoteknisk vurdering 
 

  
I henhold til mottatt grunnlag presentert i vedlegg 1, er bygget planlagt med opptil fem etasjer samt 
parkeringskjeller i .  
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 langs planlagt bygg. 
bygget. Det blir derfor behov for grave- og sprengningsdybder tilsvarende minst to etasjer.  
 

 

.2021 vil det bli behov for undersprengning av 
ygget  direkte-

fund undersprengt berg. 
punkt, og d  Dersom deler av bygget ikke 

berg, anbefales det utkiling  differansesetninger. Et alternativ til utkiling er spiss-
peler til berg -

under  
 
Berg -
sprengning skal det sprenges ned til 1 meter under uk. fundament. Deretter anbefales kvalitetsfylling av 
sprengstein opp til uk. fundament. Kvalitetsfyllingen skal legges ut lagvis og komprimeres iht. NS 3458. 
Det er mulig at stedlige bergmasser er av en slik kvalitet at de ikke egner seg for bruk i kvalitetsfylling. 

kanskje  
 

legging med 
vurdering av bergets k

 
 

 

 forventes det  neglisjerbare setninger for bygget. Ved 

differansesetninger av betydning. 
 
6. Oppsummering og videre arbeider 
 

 Det planlagte tiltaket vurderes som avklart i henhold til flom-  
 

  
 Bygget  hovedsakelig direktefundamentert undersprengt berg.  
 Det anbefales at geolog kontaktes for vurdering av sprengningsarbeider og kvalitet av berg-

masser.  
 
 
 
Utarbeidet av: Kontrollert av: 
 
 
 

 

 

 

D +47 476 21 709 

synnove.bergslid@ramboll.no 

 

 

M +47 47909314 

bard.gjengsto@ramboll.no 

    
 

Bergslid

email=synnove.bergslid@ramboll.no
Date: 2021.06.01 08:56:19 +02'00'

email=bard.gjengsto@ramboll.no
Date: 2021.06.01 15:18:22 +02'00'
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Tegning 
 
G1001 Situasjonsplan            1:500 (A3) 
 
Vedlegg 
 
1 Grunnlag fra MNPro AS 
2 Bilder   19.03.2021 
3  
 
Referanser 
/1/ : 1350005615 G-rap-002 , datert 

27.02.2015 
 





Vedlegg 1





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berg i dagen  

Mur  


